
シンプル設計・やさしい操作

耳鼻科用診療椅子



※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。 本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。
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◆フットスイッチ　Fタイプ

◆カタログで使用しているカラーを、

　標準色 (グリーン)としています。

　標準色以外のカラーをご希望の際は、

　弊社または各代理店にご相談ください。
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■ 外形寸法図

販売名
一般的名称
リスク分類

特定保守管理医療機器　該当の有無
設置管理医療機器　該当の有無

届出番号

耳鼻科用診療椅子 EMC-Ⅲ
診療・処置用椅子
一般医療機器
非該当
非該当

13B1X00138040325

■ 薬事情報

電撃に対する保護の形式による分類
電撃に対する保護の程度による装着部の分類
水の有害な浸入に対する保護の程度

作動（運転）モード

クラスⅠのME機器
B形装着部を持つ機器

IPX1( フットスイッチ部分 )
間欠作動（運転）機器

■ 機器の分類

2m
2m

昇降のみ

電源中継コード
信号中継コード
フットスイッチ

オプション

床～座面最低位：530㎜±10㎜
床～座面最高位：830㎜±10㎜
ストローク：300㎜±10㎜
起状態：0°　 倒状態：90°
(6°ステップ 15段階 )
回転角度：360°
手動ロック式 2関節

98㎏
260VA

AC100V　50/60Hz
フットスイッチ付
信号中継コード付

昇降電動動作

リクライニング手動動作

回転手動動作
支頭器の種類
質量

　　　　　　　　 電源入力
　　　　　　　　 定格電源
　　　　　　　　 F タイプ
　　　　　　　　 S タイプ

電気的定格

耳鼻科用診療椅子
EMC-Ⅲ

■ 仕様
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